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SANTIAGO,  1 5 JUL  1991 

DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES Y RECREACION 
SR. JEFE DE GABINETE DE S.E. 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 

En relación a lo solicitado por Ud. en su atenta nota de 
la referencia, cumplo con informarle que todas las 
inversiones en infraestructura deportiva que realiza 
esta Dirección General en cada comuna tienen como marco 
de referencia un "Plan Comunal de Deportes y 
Recreación", en cuya formulación ha participado tanto 
las organizaciones deportivas como el respectivo 
municipio. 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

DIRECCION GENERAL DE DEPORTES Y RECREACION 

SANTIAGO 

PERIODO 
PRESIDENCIAL 

0 0 6 1 2 1 
ARCHIVO 

AA0 
DGDR/DEPLAN/(0) Nº  "1" /" 	 "1-) 

OBJ.: Infraestructura deporti-
va en Antofagasta. 

REF.: Carta CBE 91/198 del 11 
de Julio de 1991. 

2. Con el objeto de que se estudie la factibilidad de 
incorporar los proyectos que ha presentado el Sr. 
Alcalde de Antofagasta, he instruído a nuestra 
Coordinación Regional de la II Región para que realice 
la evaluación técnico-económica, así como la 
priorización respectiva que permita considerarlos dentro 
del programa de inversiones 1992-1993. 

3. Cabe hacer presente que en el presente año esta 
Dirección General hará inversiones en infraestructura 
deportiva en la comuna de Antofagasta por un total de 34 
millones 269 mil pesos. 

4. En los proyectos que se financiarán con dicha suma no se 
contemplan aportes de la municipalidad respectiva. 

II 



Saluda atentamente a Ud., 

BARZUA 
TOR GENERAL 

(I 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

DIRECCION GENERAL DE DEPORTES Y RECREACION 

SANTIAGO 

   

- 2 _ 

5. 	Asimismo deseo informarle que esta Dirección General 
estudia un plan de emergencia relativo a la reparación 
de los recintos deportivos dañados por el aluvión que 
afecto/ a dicha comuna. 

MJZV/Mgj. 
DISTRIBUCION 

. Destinatario 

. Coordyr II Región 

. Deplan 

. Of. de Partes 
090791 
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CBE 91/198 

ANT. Res. NS/ 011 de 22.03.91 del 
Sr. Alcalde de la I. M. de 
Antofafasta 

MAT. 	Solicita estudiar finan- 
ciamiento que indica. 

Señor 
Iván Navarro 
Director Dirección General de 
Deportes y Recreación 
Presente 

De mi consideración: 

Por oficio de la referencia el Sr. Alcalde 
de la I. M. de Antofagasta, solicita fondos para ejecutar 
varios proyectos de interés prioritario de la comunidad 
antofagastina, planteando entre ellos los siguientes de 
carácter deportivo: 

Construcción Multicancha Punta de Angamos 7.398 

Reparación Multicancha Población René Schneider 6.700 

Cierre Multicancha Población Empalme y 
Población Los Pinares 12.656 

Equipamiento Deportivo y Recreativo 
Población Juan Papic 8.830 

43.450 



Sobre esta materia, agradeceré a usted 
estudiar la factibilidad de otorgar financiamiento, a través 
de esa Institución, a las obras anteriores. 

Acompaña para tales fines, fichas 
respectivas. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

/ - 
CARLOS ASCUÑAN EDWARDS 

Je de Garinete 

Santiago, Junio 11 de 1991. 
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ANT: Res. N°  011, de 22.3.91. del 
Sr. Alcalde I.M. de Antofa-
gasta. 

MAT:Solicita estudiar finaciamien 
to que indica. 

SANTIAGO, 

DE : JEFE DE GABINETE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

A : SR. DIRECTOR DIRECCION GENERAL DE DEPORTES Y RECREACION 

1.- Por oficio de la Referencia el Sr. Alcalde de la I. M. de Anto-
fagasta, solicita fondos para ejecutar varios proyectos de in - 
terés prioritario de la comunidad antofagastina, planteando en-
tre ellos los siguientes carácter deportivo : 

- Construcción Multicancha Punta de Angamos  7.398 

Reparación Multicancha Población René Sch- 
neider  6.700 

Cierre Multicancha Población Empalme y 
Población Los Pinares 

- Complejo Deportivo Población Teniente Merino 

Equipamiento Deportivo y Recreativo Población 
Juan Papic 

12.656 

7.866 

8.830 

 

45.450 

2.-  Sobre esta materia, agradeceré a Ud. estudiar la factibilidad 
de otorgar finaciamiento, a través de esa Institución, a las - 
obras anteriores. 
Acompaña para tales fines fichas respectivas. 

Saluda atentamente a UD., 

CARLOS BASCUNAN EDWRDS 
Jefe de Gabinete Presidencia 

de la República 

GRF/ /njs 
DIST BUCION 

-Sr. Direc. Dir. Gen. de Dep. y Recr. 
-Gab, Pres. de la Rep. 
-Div. Econ. 
-Partes 
-Arch. 
29-5-91 
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1.-1 DEN fIFI CACI ON 

REG 1 ON : SEGUNDA 	PROVINCIA: ANTOFAGATA 	COMUNA: ANTOFAGASTA 

NOMME DEL pRoyEL-r0 	CON STRUCCION MULTICANCHA 

PUNTA ANGAMOS 

II . - ANTE(T:DENrIES DF.L PROYECTO : 

.111SPIFICAC1ON : 	Existe la necesidad de reconstruir la multicancha 
que posee la Unidad Vecinal debido a su alto deterioro. 

Se debe considerar que el Sector cuenta con esca-
sos recintos deportivos.- 

DESCR I PC1 ON 	 Se considera la ejecución de una Mulricancha en 
hormicón y de cierre mixto de albafíileria y ma-
11a.- 

1-1riTI CIO ESI-r.ADO : 
	

Obtienen un beneficio directo un total de 
tres Clubes y una Población aproximada de 
2.000 habitantes.- 

COSTO ES-1-1 MADO : 	7 . 3 9 8 . 1 2 b . — 

.F.0 C12', I A DO ; 	C: Personas 

!II.- FI NANCI AMI ENTO : 

APORTE 	I (71 TADo : s 

APOUrE MUNI c 1 l'AL : 

PLAZO DE EJ E C I ON : 45 días 

Apc-}iny DE I-MCEROS : 	 ( Es pec I f I c ar ) 

TOTAL 	 S 

I V. - OBSUIVAC I ONES : 

UN! DAD EJ17.1.171bRA 	 ODBERNA XYR 



REPUBLICA DE CHILE 
GOBIERNO INTERIOR 

MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA 
DIRECCION DE OBRAS 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

OBRA 

UBICACION 

"CONSTRUCCION MULTICANCHA PUNTA DE ANGAMOS". 

AVENIDA CAUTIN ESQUINA ISABEL RIQUELME. 

GENERALIDADES :  

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la construcción de 
un cierre de malla en el perímetro de la cancha y de un muro de piedra 
en el interior del recinto. 

1.- INSTALACION DE FAENAS : 

Se considera una instalación de faenas necesaria, que asegure el 
buen funcionamiento y desarrollo de los trabajos a que esta propuesta 
se refiere. 

2.- TRAZADO Y NIVELES : 

Para los aspectos de trazados de ejes y determinación 	de los niveles 
de los muros, el contratista deberá tener antes la autorización de 
la I.T.O. del trazado definitivo del muro. 

3.- MURO MAMPOSTERIA DE PIEDRA : 

3.1. Se ejecutarán con piedras de buena calidad y que tengan a lo menos 
una cara lisa, para la terminación de los paramentos. 
Se ligará mediante Hormigón con gravilla, de una dosificación de 
255 Kg.C./M3., se terminarán con cantería rehundida y además como 
refuerzo se deberá colocar fierro de 8 mm. de diámetro cada 0.50 
mts. en forma horizontal. 

3.2. Muros de Bloque y Malla :  

Consiste en la construcción de muros de albañilería con bloque 0.15, 
como se indica en plano adjunto, además sobre la albañilería se colocará 
un cierre de malla de 1.50 mts. como lo indican los cortes. 

4.- CIERRE PERIMETRAL DE MALLA : 

Consiste en la colocación de malla plastificada con marco tubular 
de 2" y pilares cada 3 mts. con perfil cuadrado 50-50-2. 

5.- PORTON : 

Consiste en pilares 100-100-3 con tubular perimetral de 2". En su 
alma se contempla plancha de Fe. de 1 mm. En su parte inferior y 
superior malla plastificada de 2". 

6.- MULTICANCHA : 

Se contempla la construcción de una multicancha de 28.00 x 16.00 
mts., para ello se consulta rebaje de terreno, solerilla perimetral 
y radier H-25, además de la implementación necesaria para ello. 

PASA A LA HOJA N°2. 



HOJA N°2. 

7.- IMPREVISTOS : 

En el caso que los muros proyectados intercepten conexiones de Agua 
Potable o Alcantarillado, el contratista deberá considerar en sus 
costos todo tipo de riesgos relacionados con esta materia. 

8.- ASEO Y ENTREGA : 

El sector de la obra se deberá entregar limpio y libre de todo escombro 
producto de los trabajos. 

ANTOFAGASTA, MARZO DE 1991.- 

JORGE E. BUGUEÑO ARAVENA 
Arquitecto 

Director de Obras Municipales 



Hoja M.0 

Presupuesto 

Ref 	CONSTRUCCION MULTICANCIIA PUNTA DE ANGAMOS.' . 

hom Detall* 	de 	Is 	Obre U CentMAd P 	U. Total 

I 

. 

. 

.  . 

3.1. 

.  3.2. 

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

INSTALACION DE FAENAS. 

TRAZADO Y NIVELES. 

MUROS  : 

Gl. 

Gl. 

Ml. 

Ml. 

Ml. 

01. 

Gl. 

Gl. 

Gl. 

1 

1 

38 

28 

102 

1 

1 

1 

1 

11.200 

26.000 

13.000 

-- 

NETO 

18% IVA. 

TOTAL 

$  80.000  I 

30.000 

425.600 

728.000 

1.326.000 

100.000 

3.500.000 

30.000 

50.000 

PIEDRA. 

BLOQUE—MALLA. 

MALLA. 

PORTON. 

MULTICANCHA. 

IMPREVISTOS. 

ASEO Y ENTREGA. 

ANTOFAGASTA,  MARZO DE 1991.— 

$  6.269.600 

1.128.528 

$  7.398.128 

 . 
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1. - M'O ECEDI:N1.1:113 

JUST1F1OACiC1\ 
Le% Poblacitin Rene Schneider es un sector de extrema D7..breza Me Posee -

una multicanche con 12 a'nos ce anw_duedad y sin mantencibn. en este peribdo 
razion cp:Jr la cuae orad: ae deteroro del campc,  os luedo es muv 
siendo indispensarle llevar a cap.:,  trapalee pue posibiliten ei uso del 
recinto en condiciones normales. 

DESCRIPCION 

El provecto considera le, re:,:eicibn me la carpeta de la multicancha. 
alunarado. implementac:~ deo:Ttiva. v 	r4mflaraciAtin VY0 reposici6n cierre 
werimetral. 

HENEFIWO 
El provecto directamente e los deportistas ibvenue de la poPlación Rer4 

Schneicer. los cuales administran el recinto v practican en e.: oimpetencias 
deportivas ademas de loa iesrelos de aniversario de la re.tericie poPlacilbn. 

LC ‘11 

COSTO ESTIVIADO : s 
	

PLAZO D'E 

EMPLEO bENERADO :H/M 	lb 

III.- FINANCIAMIENTO : 

APORTE SULICITADO 	6.709.(›YD 
APORTE tvLIMICIHAL 	1 
APOH-IE DE TERCt.HOS : 

I XV.- O EF.AiCNEE; 
1 
	 ADjUNIO: 

TOTAL 	$ 	6.7()).(») 
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REPUBLICA DE CHILE 
GOBIERNO INTERIOR 

mpNICIPAI_Tp(lp pg-  ANTOFAGASTA 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

OBRA : REPARACION MULTICANCHA POB. RENE SCHNEIDER 

UBICACION 

GENERALIDADES: 

9.- MOVIMIENTO DE TIERRA 

9e 	Giecutaran los trbaic-E- de movimiento de tierra 
necesarios aue permiten los adecuados emplazamientos 
de la Ocre. 

Las Presentes Especificaciones Técnicas. se refieren a 
Reparación de una multicancha en la PoP. René -Schneider. 

La totalidad de los materiales especificados se entencerán de 
primera calidad debiendo su provisión austarse estrictamente 
a las normas y ensayos. consicnados nana cama uno de ellos. a 
las instrucciones ce los fabricantes. en los casos en cue se 
estaPlezcan marcas determinadas. 
Se -exicira control de calidac tanto Para prefabricados. 
materiales 	componentes 	del 	normicón 	elaPorado. 
específicamente los áridos (arenas. arayas) y aue se refiere 
a los siouientes ensayes: 

Conrenico de sulfatos e cloruros. Granulometria. 
Dosificación e 	resistencia 	de 	normicones. 	control .de 
densidades Y control de orefRnricdo7.- 
Tales certificado los cebe emitir un laboratorio autorizado 
por INN y entreaado a la inspección antes Del 	TiS1C0 
ce las partidas cue involucre ei uso ce estos materiales. 

1.- DEMOLICION Y RETIRO PAVIMENTO EXISTENTE 

Se deperan considerar le demolicion y retiro del 
pavimento existente Que se encuentra en mal estado 
y su Posterior treslaao a botaderos autorizacos. 
El contratista aebera considerar ia reparaciones o daos 
en las instalaciones existente. 



3.- AISLACION POLIETILENO 

Sobre la cama de ripio compactaaa se deberá colocar 
mancas abiertas de polietiieno de 0.15 mm. 
espesor.trasiapada en su lardo y ancho en 0.35 mts. 

4.- CAMA DE RIPIO 

Previa nivelación y compactación del terreno se deberá 
colocar una cama as ripio de 15 cms. de espesor. la  oue 
ce  compactara mediante compactabores mecánicos. 

5.- CARPETA MULTICANCHA HORMIGON 340 Ka.C/M3 

Sobre )a aislación de polietiIeno se elecutará un radier,• 
de 10 cms. .de espesor en hormioón de 340 Ka.C./M3.. due 
se hormioonará en paos no superiores a 25 m2 y en forma 
alternada. 
El hormioón durante su colocación los naRos deberán ser 
vibrados mediante elementos mecánicos y la superficie 
deberá ser allanada a orano perdido. 
El curado del hormioón será mediante rieoo continuo a 
los baKos va eiecutados. pudiendo utilizarse polietileno 
extendido sobre la superficie del hormiaon y afianzaao 
correctamente. 

6.- JUNTA DE DILATACION 

Una ve: retiradas las reolas o ouias ae los PaRos va 
hormicionapos se depera pintar las caras de contacto 
entre los paKos con tres manos os lool censo a manera de 
llanta as dilatación. 	IR separación os la dilatación -  . 
será dé 2 cms.' 

7.- GRADERIAS 
_ 

Se consulta la -Const.rucciÓn de pradería en hormidón de 
de similares caracteríeticas a la existente. 

8.- POSTACION E ILUMINACION a.. 

Se considera cuatros reflectores halóoenos o de sodio de 
alta presión. instalados sobre poste metálicos a una 
altura superior a 8 mts. 
El tendioo elE',.ctrico se hará en caRería Galvanizada. con 
canalización subterránea. 
Se colocará un tablero de comando con cala metálica de 
intemperie. puerta y llave. Dichc tablero consiaerará 
dos Clrculta5 aenarados con SUE respectivos 
interruptores y depera llevar un protector diferencial. 

9.- IMPLEMENTACION DEPORTIVA 

Se crin=..ulta el sumn2a,..trr,  e instalación deportiva 	como .  
se seP.IJ,, 	Ios nianos ae detE,.lies (Min.. futpol. 
Vnleidol y Basduetr.)ol) 
Los 	soportes .cie VoJeinol t' :n movzies. nor lo aue se 
ets.ber,'?. asig.)- eh los .,~:os un runo ce mavor,aiametro -aue 
el as 	:'o':'  

( 2  ) 
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10.- PINTURA GENERAL 

MOLINETE 
Se consulta molinete de Primera calidad en todos los 
MUY-OS. 

ANTICORROSIVO 
' Todas las estructuras metálicas contemplan 2 manos de 

anticorrosivo. Previo raspado y pUlioo de estas. 

11.- ASEO Y ENTREGA 

La obra se deberá entreciar limpia y libre de escombros 
desechos producto de los trabajos. 
Los excedentes de obras. serán retiracios en la medida 
aue se aeneren. será obliaacin del contratisJ:a mantener 
aseado el lunar de los trabajos, 

JORGE E. BUGUErZIO ARAVENA 
ARQUITECTO 

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
	

FECHA 
Subsecretaria de Desarrollo Reaional 

y Administrativo 	 COL)IED BIP 

FICHA DE IDENTIFICACION DE PROYECTOS 
""~Nr'',",..."~""•WV"r",.."4""d,,N.f",N,".",•\•,\,. 

PROGRAPIA IYIEJURAPI I ENTO URBANO Y ECU PANI I EN!.  f O COMUNAL 
A."~",̀ ,."""o~"""~".""on".,\""""•""Wyr^V,  \ \ ~..""""" 

I.- IDENTIFICACION 

REGICN: SEGINDA 	PROV I NIC I A ANTOFAGASTA 	CDIvIJKLA ANTOFAGASTA 	• 

NalBRE DEL PROYECTO 	CONSTRUCC ON C IRRE PERIMETRAL NuLTICANCHA 
POBLACION EMPALME 

11.- AM-Ea-DEM-ES DEL PROYECTO : 

JUST1F1CAC1ON 

Este proyecto constituye un antinuo anhelo de los vecirrs de 
la Poblacibn Empaime.duienes necesitan ocupar el tiempo libre 
de su juventud 

DESCRIPCION : 

Se plantea la eiecucAn de un cierre Perimetral. para alberaar 
la futura construccien de una multicancha. 

BENEFICIO ESPERADO : 

ObtendrAn un beneficio deirecto alrededor de 3.000 persceas. 
auienes por lardo tiempo han solicitado tener un recinto 
deportivo para la ocupacAn del tiempo libre de su iuventud. 

COSTO ESI1MADO : 
	

7, 450. Cx-)0 
	

PLAZO DE EjECIJC I ON 

EMPI El) GENERADO :H/M 

III.- FINANCIA1IEN10 : 

APORTE 	SOLICITADO : $ 7 	415-3. Cx:x7.) 
APORTE 	MJNICIPAL : -0 - 
APORTE DE TERCEROS : $ -O - (Especificar) 

TOTAL 	$ 	7.45).(YY5 

IV.- OBSERVACIONES : 
ADJUNTO: 	ESPECIFICACIONES TECNICAS 

PRESUPUESTO ESTIMATIVO 
PLANO TIPO DE CIERRE NULTICAbCHA 

21-Mar-91 

SERPLAC 	UN I DAD EJECUTORA 	 GOBERNADOR 
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REPUBLICA DE CHILE 
GOBIERNO INTERIOR 

MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

OBRA : CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA POB. EMPALME. 

UBICACION : 

GENERALIDADES: 

•~1-Z1111=n111~1 	III 1111 1 III 

Las presentes Especificacienes jecnies, se refieren a 
la construcción del cierre perimerral de 	multicancha Pop. 
Empalme. 
La totalidad,ne los materiales especificanes se entenaerán de 
primera calidad nebiendo su provisión ajustarse estrictamente 
a las normas v ensayos. consiananes para cana uno •as ellos, a 
las instrucciones de los fabricantes. eh  les casos en aue se 

establezcan marcas determinanas. 
Se exiairá control ce calidad . tanto para Prefabricados. 
materiales 	componentes 	del 	hormiaÓn 	elaborado. 
especificamente los áridos (arenas. °rayas) y aue se refiere 
.a los siauientes ensayes: 
- Contenioo de sulfatos y clorures. Granulometría. 
DosificaciÓn y 	resistencia 	de 	nermictones. 	control de 
densidades y control ae prefapriceaes- 
Tales certificado los debe emitir un lanorarorio autorizado 
Dor INN y entrecaao a le inspección antes del inicio físico 
de las partiaas aue involucre el uso de estos materiales. 

1.- INSTALACION DE FAENAS 

Se deberán considerar ropas acuelles instalaciones: para 
satisfacer las necesidaaes de les ':'oras para un correcto 
funcionamiento y aesarrolle as los trábalos. 

2.- TRAZADO Y NIVELES 

Se efectuara un replanteo oeneral de las obras y =.=. 
fiiaran los niveles 	de acuerdo a Plano respectivo. 
El replanteo del provecto se hará mediante 
raouímetro y huincha 	metálica materializanao 	los 
ejes y 	Puntos de referencia Dor medio de estacas de 
madera. 
Los distintos niveles se filarán mediante el empleo de 
niveles 	'dticos y mediante nivelev:z.s se enmarcará la 
suderficie conde se emplazara la estructura a construir. 
indicando en acuellas los ejes as les planes de planta 
de arauitectura. El trazano de dichos eles se hará me-
diante alambre y tiza. 



3.- LETRERO DE OBRA 

En un iuciar destacado y con 0.sta a la vía -de maVde: 
circulación. se  instalará un letrero indicativo. Su' 
tamaRo. leYenda. colores de fondo y letras. serán el aue 
SS indica en el detalle adiunto al leualo de 
antecedentes ce la propuesta. 

4.- FUNDACIONES 

4.1.-EXCAVACION 

Tendrán las dimensiones necesarias para contener las 
fundaciones consultadas en los planos. 

4.2.- CIMIENTOS HORMIGON 170 Ka.C./m3 

El hormicionaao de las fundaciones se eiecutará con la 
autorización expresa de la I.T.O.. previa recepción de 
las excavaciones. moldaies. y enfierradura. 
El 	hormioó n de fundaciones tendrá una dosificación 
mínima ce 170 ko.c/m3 de hormioón elaborado. - 
Se podrá utilizar bolón desplazador hasta un máximo de 
un 20,.. este deberá ser material resistente. homodéneo. 
limpio y con un diámetro no mayor a 0.25 mt. Las Piedras 
o bolones deberan Quedar envueltos totalmente Por el 
hormioÓn. Se consulta además en el fono':' de todas las 
fundaciones un emplantillado ,de 5 Cms. en hormiaón 
pobre. 
Los áridos a utilizar deperán ser limpios y libres de 
material oroanico. 

5.- SOBRECIMIENTO 

5.1.-HORMIGON 

El ho'rmioonado del sobrecimiento se eiecutara _una vez 
autorizado Dor la I.T.O.. 	Para lo cual se util'izara 
hormicÓn de 225 ko.c/m3. 
Los soprecimientos tendran las dimensiones indicadas, en 
los pianos, la rasante superior debera ser totalmente 
horizontal a las caras laterales verticales. 

5.2.-FIERRO 

Se consulta enfierradura de O fe estriados de 8 mm. del' 
tipo A44-20H. y estribos de fe de 6 mm. cada 0.25 mts. 

5.3.-MOLDAJES 

Se 	confeccionará con tabla.s de P. 1. de 1" de esdesor 
totalmente a escuadra aplomada rididos y con lunturas lo 
=,uticientemente herméticas cara evitar las perdidas de 
lechada, 

( 
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El hormiaón deberá auedar a la :vista después del. des-
cimbre. 
Se deberá .usar un molaaie aue este en buenas 
condiciones. 	con 	no 	más 	O 9 	el C,  c.: 	usos. 	arevia,.,.:  
autorización de la I.T.O. 

6.- ALBARIILERIA REFORZADA 

Se eiecutarán en albaRilería de bloaues huecos tioo'.  A' 
de 0.10 mts. de espesor. combinada cierre de malla 
sobre un marco metalico y aue cuenten con certificado 
de caliaad y aue 	cumplan con las normas 	tacnicas 
viaentes. se  utilizará mortero de Peaa en proporción. 
1:3.. además serán reforzado con.tensores de fierro de' 
10 mm. a un metro de separación y fierro de 6 mm. en' 
forma horizontal. cada dos hiladas. 
Se consulta fierro estriado de 10 mm. cada un metro. con 
el obieto ae 'ser usados como tensores. 

C. 

7.- HORMIGON ARMADO 

los pilares tendrán una secciÓn de 0.15 x 0.15 . las 
cadena - dintel 	tendran 	una 	secciÓn 	transversal 
de 0.15x0.30. 

7.1.-HORMIGON DE 225 Kas.c./m3 

Se deberá utilizar hormición con una dosificación de 300.- 
ka.c/m3. los aridos a 	emplear deberán ser limpios. 
libre de materias oraanicas v su tamaRo máximo de 2". 	- 

7.2.-FIERRO 
Se consulta enfierradura de 4 fe estriados 	de 10 mm. 
tanto 'en pilares como cadenas. del tipo A 44 - 28 H. 
v estribos de fe de E mm. cada 0.25 mts. 

7.3.-MOLDAJES 

Se confeccionará con tabla.s de P.L de 1" de espesor 
totalmente a escuadra aplomada riaidos y con iunturas lo 
suficientemente herméticas oara evitar las pérdidas de 
lechada. 
El hormición deberá auedar a la vista d9SDUéS del des-
cimbre. 
Se deperá usar un moidaie aue este en buenas 
condiciones. con no más ae diDS 	previa 
autorización de la 

3 :) 



8.- PUERTA DE ACCESO 

Be consulta una puerta de acceso peatonal. metálica de 
acuerdo a diseño. 

9.- ASEO Y ENTREGA 

La obra se deberá entreaar limpia y libre de escombros y' 
desechos producto de los trabajos. 
Los excedentes de obras. serán retirados en la medida'.  
clue se ueneren. será obliaación del contratista mantener 
aseado el lunar de los trabajos. 

JORGE E. BUGUEXO ARAVENA 
ARQUITECTO 

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES 

< 4 :) 
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£CA DE CHILE 
OUDI.I.JAD INTERIOR 

MJNICIPALIDAD DE ANTUFAGASTA 

PRESUPUESTO 
~~**41* 

REF.:  CIERRE PERImE7RAL MULTICANCHA Pub. EMPALPE 

ITE1 !  DESIGNACILN  :  Lo  CAPTI.D(D : 
-:  -  -  -  : 

1  .- 1  INSTALACION DE F-"AD1AS  1  GL  1. Cx) : 
2 .- : TRAZADO Y NIVELES 	 1 	GL 	1.00 : 
3.- : LETRERO DE OBRAS  1  GL 1. 

-'- . -  1  FLNDACIONES  

00 f t  

, 
,..}.  .1  :  EXCAVACIONES  :  m3  52.001..J.'. 1 

CIMIENTO HOi-111GON  170 K9.C/N.-2  :  MS  52.00 1 
,  , , 	 1 

5. .- t SOBRECIMIENTO:  , 1 
= .1 	1 HORmiGON  2-5 FG.C./M3 ,...,  !  M.  ."‘. 75  : 
5 .2  1  ENFIERRW)URA  ,  1.1,5 • 

,  
1. 18.4. (.x) 	: 

5 .3 : MOLDAjE  ,  f4:  6 

 

1:.;.00  : 
, ,  1  , 1 

6 .- 1 ALBANILERIA REFORZADA  ,  , , 
6 .1 : BLOWES 	0.10 MrS  1  M2  538.(10 1 

MARCO 14=TALICu C/MALLA PLASED-ICADA1 	M2 	1.4ah.00 1 , 	 , 	 . 
7 .- 1 HDRMIGON ARMADO  ' 8  ' 8 
7 .1  1 HOÑIIL9ON  225 KG.C./M3  :  113  19.90 ; 
7 .2 1 ENFIERRADURA  ;  KG  2,16k,  , 99 : 
7 .3 1 MOLDAJE  ;  M2  1'95.00 1 8 	 8 	 8 8 	 8 	 , 

1  
1  ; , 

8 .- : PUERTA ACCESO  1  GL  1.00 1 
, , 

9 .-  :  IMPREVISTOS  :  G.  3, ..(x)  

Gi E .- :ASEO Y ENTREGA 	 : 	 1.00 
8 8  :  

8! 

11  NETO 
11  le  IVA 
1:  •   

7 O 7 A L 



MEM j1111111111 

REPUBLICA DE CHILE 
GCBIERNO INTERIOR 

MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA 

JEBA/MAHC/M/rov. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

FROYECTO  "MULTICANCHA POBLACION LOS PINARES". 

UBICACION  AVENIDA COSTANERA NORTE S/N. 

GENERALIDADES : 

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la construcción de muro 
en mampostería de piedra en el perímetro de la cancha. 

La totalidad de los materiales especificados se entenderán de primera calidad, 
aebiendo su provisión ajustarse estrictamente a las normas y ensayos consigna-

dos para cada uno de ellos, a las instrucciones de los fabricantes, en los 
casos en que se establezcan marcas determinadas. 

1.- INSTALACION DE FAENAS : 

Se considera una instalación de faenas necesaria que asegure el normal 
funcionamiento y desarrollo de los trabajos, de las obras a que esta 
propuesta se refiere. 

2.- TRAZADO Y NIVELES : 

Para los aspectos de trazados de ejes y determinación de los niveles 
de muros y escalas, el contratista deberá tener antes la autorización 
de la I.T.O. del trazado definitivo del muro. 

3.- MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA : 

Se ejecutarán con piedra de buena calidad y que tengan a lo menos una 
cara lisa, para la terminación de los paramentos. 

Se ligará mediante hormigón con gravilla, de una dosificación de 255 
Kg.C./M3., se terminarán con cantería rehundida, y además como refuerzo 

se deberá colocar fierro de 8 mm. de diámetro cada 0.50 mts. en forma 
horizontal. 

4.- CIERRE PERIMETRAL : 

Consiste en la colocación de malla plastificada con marco de perfil 
L 25 x 25 x 3. 

5.- OBRAS COMPLEMENTARIAS : 

Se consultan como obras complementarias muros de contención y rellenos 
a un costado (sur) de la cancha. 

6.- IMPREVISTOS : 

En el caso que el muro proyectado intercepte conexiones de Agua Potable 
o alcantarillado, el contratista deberá considerar en sus costos todo 
tipo de riesgos relacionados con esta materia. 

PASA A LA HOJA N°2. 
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REPUBLICA DE cifil 
MINISTERIO 011 INVIRIOR 

5:u1.)ecretarla de Desarrollo Regional 
y Administrativo 

_ 

CODI GO B1P  	 

FI CHA DE 1 DENT I F 1 CAC I UN DE 11 te.) S 1-:( /S 

Ifri(CAMIHNTO Uid-R.NO Y EQUIPAMIENTO CGMIN.AL  
ud. ••••• 	•••••• 

I.-  IDEWIFICACION 

REGiON: SEGUNDA. 

NOMBRE DEL PROYECTO 

PROVINCIA: ANTOFAG,\STA 
	

CTIUNA: ANTOFAGASTA 

: CIERRE MULTICANCHA POBLACION LOS PINARES 

• . - ANTECEDENTES DEL Pi tOYECTO : 

'JUST1FICACION : 

Se requiere delimitar y definir el espacio a utilizar para campo deportivo,ii  
ya que no existe otra opción en el sector de la población. 

DESCRIPC1ON 

Se realizarán muros de albañilería y mTamposteria, complementados coil 
cierre malla. 

BENEFICIO ESPERADO : 

Obtienen beneficio alrededor de tres Clubes Deportivos, además de obtener/ 
un recinto exclusivo para el esparcimiento. 

COSTO ESTI HADO 	$ 5.206.160.- 

EMPLEO GENERADO : 	15 personas. 

FINANCIAMIENTO : 

APORTE SOLICITADO : 

APORTE MUNICIPAL : 

APORTE DE TERCEROS : s 

TOTAL 

I V. - 01.1.•13 ¡YAC ONES : 

PLAZO DE EJECUCION : 
	30 días. 

(Especificar) 

: 	LP1 SC U:,11) 	EJ 

 



HOJA N°2. 

7.-  ASEO Y ENTREGA : 

El sector de la obra se deberá entregar limpio y libre de todo escombro 
producto de los trabajos. 

ANTOFAGASTA, MARZO DE 1991.- 

JORGE E. BUGUEÑO ARAVENA 
Arquitecto 

Director de Obras Municipales 



Hule Lo 

Presupuesto 
CIERRE MULTICANCHA POBLACION LOS PINARES. 

ReC 

han, 1  Detalle  Av  la  Obra U Canthind P.  U. Teeld 

1.  INSTALAC ION DE FAENAS. Gl. 1.0 50.000 $  50.000 

2.  TRAZADO Y  NIVELES. Gl. 1.0 40.000 40.000 

3.  MURO MAMPOSTERÍA PIEDRA. M2. 58 40.000 2.320.000 

4, CIERRE  PERIMETRAL. M2. 96 9.500 912.000 

5. OBRAS COMPLEMENTARIAS. M2. 25 40.000 1.000.000 

). IMPREVISTOS. Gl. 1.0 50.000 50.000 

7. ASEO  Y  ENTREGA. Gl. 1.0 40.000 40.000 

NETO $  4,412.000 

18%  IVA. $  794.160 

TOTAL $  5.206.160 

ANTOFAGASTA,  MARZO DE  1991. 

 — — 



' 1. 
REPUBLICA DE CHILE 
GOBIERNO INTERI9R 

MUNICIPALIDA DE A OFAGASTA 

JEBA/  CAZ—EE'irov. 

ESPECIFICACIONES  TECNICAS 

PROYECTO 
 

"COMPLEJO DEPORTIVO POBLACION TENIENTE MERINO'. 

1.- INSTALACION DE FAENAS : 

Se considera una instalación de faenas necesaria que asegure el normal 
funcionamiento y desarrollo de los trabajos, de las obras a que esta 
propuesta se refiere. 

2.- MUROS DE CONTENCION : 

Se construirán en lugar señalado en planos y de acuerdo a especificiones 
y planos tipos adjuntos. 

3.- CIERRE DE MALLA : 

Se contempla la construcción de un cierre perimetral en estructura 
metálica y protección de malla, a instalar sobre muros de mampostería 
que se indican en Item. 2. 

4.- JARDINERA : 

Se construirá en lugar señalado en plano, siguiendo las características 
de los muros de contención tipos. 

5.- ESCALA : 

Se considera la construcción de una escala, según ubicación de planos, 
utilizando esquema tipo. 

6.- IMPLEMENTACION : 

Considera una base de 10 cm. de espesor compactada en tierra roja, 
de característica arcillosa y el suministro de los arcos de futbolito, 
según detalle adjunto. 

7.- IMPREVISTOS : 

El contratista deberá considerar en sus costos todo tipo de riesgos 
relacionados con esta obra. 

8.- ASEO Y ENTREGA : 

El sector de la obra se deberá entregar limpio y libre de todo escombro 
producto de los trabajos. 

ANTOFAGASTA, MARZO DE 1991.- 

JORGE E. BUGUEÑO ARAVENA 
Arquitecto 

Director de Obras Municipales 
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F I CILA DE 1 DEN"I'l F \t'ION DE II ;VI ECIOS 
. 	. 	. 

1111.X.TIAMA 	 ti.N•ro URBANO y  F:Qttl 1 'ALI 

. - I L'ONU IF I CACI ON 

RECION: SEGUNDA 	PROV I NC I A : .V\-FOI'.1(1VNTA 	Ci.)UNA : .1NTOFACv‘STA 

NC:1BIT Db3, PROYECTO 	COMPLEJO DEPORTIVO 

FOB. TENIENTE MERINO 

' 11 . - ANTECEDENIS Da PROYECTO : 

JUS 1'1 F I CACI ON : 	No existe en el Sector Campo Deportivo donde se - 
pueda realizar actividad física, además de no contar con otro terre 
no apto para ello, por lo tanto, se hace necesaria su pronta ejecu-
ción.- 

LESCRIPCION 	: 	3e plantea la ejecución de un Cierre Ferimetral y ' 
Graderías para albergar una cancha de futbolito de tierra.- 

• 

BENEFICIO ESTIMADO : 	Obtienen un beneficio directo un total de 6 
Clubes, además de lo que significa obtener un recinto para la re-
creación de la población y la realización de actividades extra-De-
portiva.- 

COSTO ESTIMADO : 	$ 7.865.880, — 	PLAZO DE EJ ECUC I ON : 	40 Días 

EMPLEO CENERAIX) : 	15 Personas 

III.- FI NANCI 	EN"r0 : 

APORTE SOL I C I LUX) : 

ATM CÍE !,fl ;N I C I PAL : 

APORTE DE TEncmus : $ 	 (Es pec I f I car 

ToTAL 

I V. - OBS1 ]1VAC I ONE.S : 

\D E:71.:(..u.i 	 "" 



Hola N.• 

Presupuesto 
COMPLEJO DEPORTIVO POBLACION TENIENTE MERINO. 

hola Detalla (la  la  Obre U CaoMlrl P. U. Tod 

1.  INSTALACION DE FAENAS. Gl. 1 80.000 $  80.000 

2.  MURO DE CONTENCION. M2. 109 40.000 4.360.000 

3.  REJAS. M2. 108 12.000 1.296.000 

4 JARDINERA. Gl. 1 200.000 200.000 

5 ESCALA. Gl. 1 250.000 250.000 

6.  IMPLEMENTACION. Gl. 1 400.000 400.000 

7.  IMPREVISTOS. Gl. 1 50.000 50.000 

8.  ASEO Y ENTREGA. 01. 1 30.000 30.000 

. 

4 

NETO $  6.666.000 

18%  IVA. $  1.199.880 

TOTAL $  7.865.880 

ANTOFAGASTA,  MARZO DE 1991.- 

...--4.. 
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:-7ubsc-eret ar f a de Desarrollo Regi onal 
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CODIGO BIP 	 

    

    

            

            

            

FI CHA DE 1Di..-NT I F I CACI ()N DE.: 11:oYlicros 

PI t(Y,ZtAMA UF.JC)P.A1,11 	Ul (RANO Y )::() U 1 P.41,1 11.2\;TO 001IJNAL 

. - 	DENT1F I CACI ON 

REGION: SEGUNDA 	PROVINCIA: ANTOFAGASTA 	CWUNA: ANTOFAGASTA 

NOMBRE DEL PROYECTO : EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO 
POB. JUAN PAPIC 	 ANTOFAGASTA 

II.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO : 

JUSTIFICACION : No existe en este Sector Poblacional un área de Equi 
pamiento, lo que ha llevado a organizar actividades en sectores no 
destinados para ello, provocando un deterioro Urbano en la Pobla-
ción. La juventud necesita un espacio con este destino en su Centro 
Poblacional.- 
DESCRIPCION : Se contempla la primera etapa de un espacio recreati 
va, con un área de Juegos Infantiles y otro de plazoleta. En otro 
nivel se contempla un Campo Deportivo nivelado, cerrado y con ter-
minación en tierra roja,- 

BENEFICIO ESIDI .Be : Un beneficio directo a un total de 2.500 habitan 
tes de la Población, además de crear un área que beneficie a dos L-c; 
cales Escolares que existen en el Sector.- 

COSTO ESTIMADO :$ 8 . 830.000 . - 	PLAZO DE EJ F.CUCI ON : 50 DIAS 

EMPLEO nE\HP,ADO : 	40 Personas 

III.- FI NANC AMIEN/TO : 

APORTE SOL I C TADo 	$ 

ApouTE IfUN C I PAL 

AP(MTE DE TERCEROS : 	 (Especificar) 

TOTAL 	S 

- OBS! .1 iVA C IONES : 

--- 

S; Rn.N 



REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO INTERIOR 

MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA 

JEBA/MJrov. 

ESPECIFICACIONES  TECNICAS 

PROYECTO  "EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO POBLACION J. 
PAPIC". 

1.- INSTALACION DE FAENAS : 

Comprende las faenas necesarias para llevar a efecto el desarrollo de 
las obras y aquellas instalaciones básicas para la atención del personal 

que labore en ellas. 

2.- MULTICANCHA : 

2.1.  Muros de Contención : 

Se construirán en lugar señalado en planos y de acuerdo a especificación 

y planos tipos adjuntos. 

2.2.  Cierre de Mallas : 

Se contempla la construcción de un cierre perimetral en estructura 

metálica y protección de malla a instalar sobre muros de mampostería 
que se indican en item 2.1. 

2.3. Escala : 

Se considera la construcción de una escala según ubicación de planos 

utilizando plano tipo adjunto. 

2.4.  Arcos Metálicos : 

Se deberán fabricar 2 arcos de Mini-fútbol de acuerdo a detalle adjunto, 
convenientemente protegido. 

2.5.  Tierra Roja : 

La multicancha se cubrirá con una capa de tierra roja que contenga 

porcentaje adecuado de arcilla, que permita una adecuada compactación 

en un espesor de 10 cm. compactada. 

3.- PLAZOLETA : 

3.1.  Elevación de Muros Existentes : 

Se considera elevar en 0.30 m. los muros existentes sector poniente 

de la plazoleta. La construcción será de características similares a 
la existente y se entregará completamente refaccionados; para ello se 

utilizarán las recomendaciones técnicas señaladas en planos tipos. 

3.2. Solerillas : 

Se indican para delimitar las diferentes áreas de uso del sector 

plazoleta, éstas serán normalizadas y se instalarán convenientemente 

afianzadas con hormigón pobre. 

PASA A LA  A N'2. 



HOJA N°2. 

3.3.  Asientos : 

Se contempla la construcción in-situ de asientos con base en mampostería 
de piedra y una loseta de hormigón, de acuerdo a esquema adjunto. 

3.4.  Estructura Ornamental : 

Corresponde a la confección de una glorieta en estructura metálica 
(sin cubierta) con protecciones de pintura y afianzados a terreno con 

dados de hormigón. 

3.5. Pavimentos : 

En área recreativa se ubicarán tres tipos de pavimentos. 

a) Piedra - Bolón, en ubicación señalada en plano. 

b) Estabilizado Compactado :  

De 0,10 m. de espesor convenientemente compactada en el sector norte 

de la plazoleta. 

c) Piedrecilla-Color : 

Se cubrirá con piedrecilla de color el área correspondiente a los 

juegos infantiles. 

3.6.  Iluminación : 

En el sector de plazoleta se instalará una luminaria doble con focos 
de 250 W. de sodio, incluido poste de sustención, según normativa 
vigente. 

3.7.  Nivelación del Terreno : 

Los terrenos circundantes a los muros de cierre de la multicancha y 

de la plazoleta, se someterán a una nivelación con el objetivo de 
llevarlo a un talud natural. 

3.8.  Soleras : 

Las soleras se ubicarán para delimitar el perímetro de la plazoleta, 
se instalarán normalizados con el afianzamiento de respaldo correspon-
diente. 

4.- IMPREVISTOS : 

El contratista adjudicado deberá considerar en sus gastos generales 
todo tipo de riesgos inherentes a la construcción de la obra. 

5.- ASEO Y ENTREGA : 

El sector de la obra se debe entregar limpio y libre de todo escombro 

producto de los trabajos, 

ANTOFAGASTA, MARZO DE 1991.- 

JORGE E. BUGUEÑO ARAVENA 
Arquitecto 

Director de Obras Municipales 



u C•ntIrlad P. U. Tala! 

Gl. 1 80.000 $ 	80.000 

M2. 101 40.000 4.040.000 
M2.  95 8.000 760.000 
Gl. 1 120.000 120.000 
Gl. 1 100.000 100.000 
M3.  46 6.400 294.400 

M2. 12 30.000 360.000 
Ml. 113 2.100 237.300 
c/u 11 30.000 330.000 
Gl. 1 180.000 180.000 

M2. 20 2.500 50.000 
M2, 273 540 147.420 
M2. 120 450 54.000 

Gl. 1 400.000 400.000 

Gl. 100.000 100.000 
Ml. 50 3.000 150.000 

Gl. 1 50.000 50.000 

Gl. 1 30.000 30.000 

NETO $ 	7.483.120 

18% 	IVA. 1.346.962 

l'OVAL $ 	8.830.082 

I 

Dplall, de la Obra 

INSTALACION DE FAENA. 

MULTICANCHA : 

MUROS DE CONTENCION. 
CIERROS DE MALLA. 
ESCALA. 
ARCOS METAL ICOS. 
TIERRA ROJA. 

ELEVACION DE MUROS EXISTEN- 
TES. 
SOLER ILLAS. 
ASIENTOS. 
ESTRUCTURA ORNAMENTAL. 

PLAZOLETA : 

Pavimentos. 

a) Piedra Balón. 
b) Estabilizado compactado. 
e) Piedrecilla color. 

ASEO Y ENTREGA. 

Iluminación. 

Nivelación del terreno. 
Soleras. 

IMPREVISTOS. 

ANTOFAGASTA, MARZO DE 1991.- 

2.  

2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 
2.5. 

3.  

3.1. 

3.2. 
3.3. 
3.4. 

3.5. 

3.6 

3.7. 
3.8. 

4.  

5.  

Hola n.• 

Presupuesto 
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Ref. 	 Y RECREATIVO POBLACION J. PAPIC. 

_ 



Ant. CBE 91/198 

CBE 91/349 

Santiago, 22 de julio de 1991 

Seftor 

Juan Floreal Recabarren Rojas 

Alcalde de Antofagasta 

Antoísoesta  

Estimado Sr. Alcalde: 

En respuesta a su Of. Res. No.011 de 

22 de marzo del presente aflo, en el que solicita se estudie 

el financiamiento de diversas obras comunitarias, entre las 

cuales existen algunas de carácter deportivo, cumplo con 

seMalarle que, consultado el Sr. Director General de Deportes 

y Recreación, nos ha informado que: 

Todas las inversiones en infraestructura deportiva 

que realiza DIGEDER en las distintas comunas del país, tienen 

como marco de referencia un "Plan Comunal de Deportes y 

Recreación", en cuya formulación participan las organizaciones 

deportivas y el Municipio respectivo. 

Para el aMo 1991, esa Dirección General hará 

inversiones en infraestructura deportiva para la comuna de 

Antofagasta por valores de $ 34.269.000, en proyectos que no 

contemplan aportes municipales. 

Asimismo debo manifestarle que 

DIGEDER estudia un plan de emergencia destinado a la 

reparación de los recintos deportivos que resultaron daflados 

por el aluvión que afectó a Antofagasta. 



C.,  
tSIDC"i  

1 
	

• 

Sin perjuicio de lo anterior, la 

Dirección General de Deportes y Recreación ha instruido a SU 

Coordinador Regional para que estudie la factibilidad de 

incorporar los proyectos presentados por usted, dentro del 

programa de inversiones 1992-1993, ordenando para ello una 

evaluación técnico-económica y su respectiva priorización. 

Saluda atentamente a Ud. 

¿C'l 7

- 

CARLOS BASCUMAN EDWARDS 
JefedeGabinetePresidencial 

JRA/ppc 
c.c.: Archivo Presidencial 

Corr. Oficina Correspondencia 
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